E.  ESPECIALIDADES.
Tecnología de  extracción continua fase solidad/liquida de productos nutraceuticas, botánicas, especialidades químicas, saborizantes de bebidas, farmacéuticas y de suelos contaminados con petróleo.
Características y ventajas:

+ Proceso de extracción continua a contra flujo de alta eficiencia con menor uso de solvente comparado con los sistemas de etraccion por batch.
+Se etrae del material solidó aceite o extractos.

+Lavado del producto de la reacción o del reactante del sólido.

+Diseño a prueba de explosión cuando se usan solvente como alcoholes, hidrocarburos u otros similares.
+Diseños disponibles para diferentes tipos de productos.
DESCRIPCION DE PROCESO.
Operación: continua

Principio: precolación e inmersión.

Flujo liquido/sólido: contra flujo

Capacidad: 10-1000 kg/hr
Aplicación a materias primas:

+Alfalfa

+Cáscara de almendra.

+Harina de anchova

+cortezas

+sedimentos de café.

+zanahoria

+partes de gallina

+clorofila

+granos de café.

+germen de maíz.

+pellets de diatomita

+saborizantes de bebida

+harina de pescado

+productos herbarios

+lúpulo
+Flor de Sempasuche
+hule natural

+avena

+sólidos descargas residuales

+proteínas

+páprika
+silica gel

+concentrado proteínas

+hojuelas blancas soya

+Arena alquitrán

+vainilla

+pulpa de madera

+yuca
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