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QS ADHESIVOS, QS ADHESIVOS, S.LS.L

Camino de la Sierra, 34  03370-REDOVAN 
(Alicante)

Tel. +34 966 735 506 Fax +34 966 735 564
info@qs-adhesivos.es www.qs-adhesivos.es

SOLUCIONES GLOBALES A TU MEDIDA
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Fabricación de colas, adhesivos, selladores, 
disolventes.
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Los productos de QS ADHESIVOS, S.L, comprenden los 
siguientes sectores:

•INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN

•INDUSTRIA DE LA MADERA

•INDUSTRIA NAÚTICA Y NAVAL

•INDUSTRIA DEL CALZADO Y MARROQUINERÍA

SOLUCIONES GLOBALES A TU MEDIDA
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QS ADHESIVOS
dispone de su propia 
red comercial, 
ofreciendo a sus 
clientes un servicio 
personalizado a través 
de sus técnicos -
comerciales. Esta 
presentes en más de 
treinta países, mediante 
personal de la 
compañía, compañías 
participadas,
representantes y 
distribuidores.

SOLUCIONES GLOBALES A TU MEDIDA
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• QS ADHESIVOS, S.L es una compañía que pertenece al grupo de empresas de Químicas Sanz. 
Creada en 1995 por un equipo humano con más de 40 años de experiencia en el sector de 
adhesivos para la Industria.

• Los principios que inspiran el trabajo de la compañía tienen que ver con una constante filosofía 
innovadora, modernos sistemas de gestión, tecnología punta en los procesos de producción y 
una preocupación constante por la formación continua de su equipo humano. Esta filosofía de 
trabajo ha hecho posible que la empresa disponga en el mercado de productos que cumplen los 
más exigentes requerimientos de calidad, y que se pueda brindar un servicio ágil, eficiente y 
personalizado.

• Como fruto de su amplia experiencia en el sector de adhesivos, QS creó tres divisiones: Industria, 
Consumo y Construcción, Industria del Calzado y Marroquinería poniendo a disposición del 
cliente una completa gama de productos desarrollados por el departamento de I+D de la empresa 
y creando una línea de adhesivos y selladores específicos para cada una de las divisiones, que 
se mueven en el mercado a través de una red profesional de ventas que opera en todos los 
nichos comerciales.

HISTORIA Y 
FILOSOFÍA
EMPRESARIAL

SOLUCIONES GLOBALES A TU MEDIDA
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CALIDAD e 
I+D

QS ADHESIVOS, dispone de un importante Laboratorio de Investigación y desarrollo, dotado de 
modernos medios humanos y técnicos, motivo por el cual hemos desarrollado nuevas líneas de 
productos, que recogen las más avanzadas técnicas y los productos más novedosos. Selladores 
de primera generación, MS polímeros, adhesivos en base agua, poliuretanos que nos permiten 
diversas aplicaciones, dispersiones dirigidas al sector de la madera y el bricolaje, termofusibles 
para la industria con modernos sistemas de corte, amplia gama de formatos, envases y tamaños, 
etc.

La investigación y desarrollo están en el centro de la filosofía de la calidad de QS, motivo por el que 
siempre estamos estudiando el perfeccionamiento constante de nuestros productos y 
desarrollando innovaciones continuas de fabricación para satisfacer al máximo las exigencias de 
calidad de nuestros clientes.

El rendimiento constante de alto nivel en la fabricación de adhesivos, es un paso muy importante 
hacia la calidad, como también lo son otros atributos que nos caracterizan:

• Entrega rápida del producto, donde el cliente lo requiera.
• Toma rápida del pedido que el cliente realiza, sin errores.
• Documentación técnica, exacta y clara
• Equipo humano altamente cualificado, amable y competente que trabaja amigablemente 

brindándole asistencia e información.
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QS ADHESIVOS, participa en eventos importantes 
tanto nacionales como internacionales de cada sector.

•FERROFORMA Sector Ferretería, Bricolaje y Suministro Industrial.

•CONSTRUMAT Sector de la Construcción.

•MADERALIA Feria Internacional de Maquinaria y Herramientas para la Madera, y proveedores para la Industria del Mueble y la Madera.

•VETECO Sector de la Ventana y el Cerramiento Acristalado.

•FUTURMODA Salón Internacional de la Piel, Componentes y Maquinaria para el Calzado y la Marroquinería.

�m�l �y�p�h�z�G�u�h�j �p�v�u�h�s�l �z

•BIG FIVE DUBAI Sector Construcción, Ferretería.

•PRACTICAL WORLD Feria Internacional de Ferretería.

•EXPOFERRETERA Guadalajara México, Sector Ferretero.

•ANPIC León México, “La Feria de América”, Sector Calzado y Marroquinería.

•AYSAF Turquía, Feria Internacional de proveedores de la Industria del Calzado.

�m�l �y�p�h�z�G�p�u�{ �l �y�u�h�j �p�v�u�h�s�l �z
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QS ADHESIVOS forma parte de diversos  Institutos Tecnológicos con los que 
colabora de forma activa para garantizar el desarrollo del I+D+i así como 

desarrollo de productos comprometidos con el medio ambiente.

QS ADHESIVOS miembros de:



10

�h�k�o�l �z�p�} �v�z�G�k�l �G�j�v�u�{ �h�j �{ �v�h�k�o�l �z�p�} �v�z�G�k�l �G�j�v�u�{ �h�j �{ �v

SOLUCIONES GLOBALES A TU MEDIDA
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ADHESIVOS DE 
CONTACTO

•SUPERTEC EXTRA

•SUPERTEC UNIVERSAL

•SUPERTEC 9035

•SUPERCORK

•SUPERTEC 8000

•SUPERTEC PVC 

•SUPERTEC PVC E

SUPERTECSUPERTEC
®
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SUPERTEC
EXTRA

•Adhesivo sintético de contacto.

•Alta resistencia a la temperatura 
Excelente calidad. 

•Este adhesivo se distingue por 
su elevado poder adhesivo y 
resistencia final.

•Rápida velocidad de secado.

Encolado de maderas y 
estratificados plásticos en 
superficies planas, curvadas o 
cantos. Instalación de 
revestimientos textiles, moquetas, 
linóleum, gomas, corcho, placas 
de poliuretano, espumas, cartón-
yeso, mármol, cuero, cartón, PVC 
rígido, poliéster, etc.

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES :

CARACTERÍSTICASComposición: Caucho neopreno

Presentación:
Envases de 0.5, 1, 5, y 
20 L.

Color : Rojizo

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
(R2,6rpm20ºC)

2000-2500 Cps

Tiempo de 
secado(20ªC)

20 min.

Tiempo abierto 
(20ºC)

40-60 min.

Resistencia al 
calor

>80 ºC

®

•INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN

•INDUSTRIA DE LA MADERA

•INDUSTRIA NAÚTICA Y NAVAL

•INDUSTRIA DEL CALZADO Y 
MARROQUINERÍA
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SUPERTEC
UNIVERSAL

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

•Adhesivo sintético de 
contacto de tiempo abierto 
medio.

• Buena resistencia a la 
temperatura.

•Excelente adhesión sobre 
numerosos materiales de 
construcción y decoración.  

•Elevado poder adhesivo y 
resistencia final.

• Rápida velocidad de secado.

Composición:
Caucho neopreno 
modificado

Aspecto: Liquido viscoso

Presentación:
Envases metálicos de 
0.5 , 1 , 5 y 20 litros.

Color : Ámbar

Propiedad Valor Unidad

Densidad a 
23ºC

0,83 gr/cc

Tiempo de 
curado  a 23ºC

48-72 Horas.

Temperatura de 
aplicación.

+ 5 a + 45 ºC

Resistencia al 
calor

60 ºC

Tiempo de 
secado a 23ºC

15-20 min

Tiempo abierto 
23ºC

6 - 8 horas

Viscosidad
(R2,6rpm,23ºC)

2900 –3500 Cps

APLICACIONES :

Encolado de maderas y estratificados 
plásticos en superficies planas, 
curvadas o cantos. 
Instalación de revestimientos textiles, 
moquetas, linóleum, goma, corcho, 
placas de poliuretano, espumas, 
cartón-yeso, mármol, cuero, cartón, 
etc.
No se recomienda para PVC , 
poliolefinas , silicona ni polimeros
fluorados.

CARACTERÍSTICAS

®

•INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN

•INDUSTRIA DE LA MADERA

•INDUSTRIA NAÚTICA Y NAVAL

•INDUSTRIA DEL CALZADO Y 
MARROQUINERÍA
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SUPERTEC
9035

MERCADOS

APLICACIONES :

CARACTERÍSTICAS

•Adhesivo sintético de contacto.

•Bajísima nocividad.

•Excelente adhesión.

Adhesivo especialmente 
indicado para la colocación 
de placas o molduras de 
poliestireno expandido en 
techos y paredes.

Composición: Caucho sintético

Presentación:
Envases de 0.5, 1, 5, 
10 y 20 L.

Color : Amarillento

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
(R2,6rpm20ºC)

2900-3500 mPa.s

Tiempo de 
secado(20ºC)

10-15 min.

Resistencia al 
calor

60 º C

Tiempo abierto 
(20ºC)

4 Horas

DATOS TÉCNICOS

®

•INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN
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SUPERCORK

•Adhesivo sintético de contacto 
monocomponete.

•Buena resistencia a la 
temperatura.

•Buen rendimiento y sencillez de 
aplicación.

Composición: Caucho neopreno 

Presentación: Envases de 1, 5 y 20 L

Color : Rojizo

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad(R2,6
rpm,20º C)

1800-2200 Cps

Tiempo de 
secado(20ºC)

20-25 Min.

Tiempo 
abierto(20º)

100 - 120 Min.

Resistencia al 
calor

>100 º C

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Adhesivo especialmente 
indicado para la unión de 
láminas ó planchas de 
corcho, en superficies 
horizontales o verticales.

®

•INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN
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SUPERTEC
8000

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES :

CARACTERÍSTICAS

•Adhesivo sintético de contacto 
monocomponente.

• Excelente rendimiento

• Gran poder adhesivo. 

•Posee una buena resistencia 
a los cambios climatológicos

Adhesivo especialmente 
indicado para la 
colocación de césped 
artificial (DACHA) en 
piscinas, terrazas, 
parques, etc...

Composición Neopreno 

Presentación Envases  5 y 20 L

Color Rojizo

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
R2,6rpm,20ºC

1800-2200 Cps

Tiempo de 
secado(20ºC)

20-25 Min.

Tiempo 
abierto(20º)

100 - 120 Min.

Resistencia al 
calor

>100 º C

®

•INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN
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SUPERTEC
PVC

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES :

CARACTERÍSTICAS

•Adhesivo sintético en base solvente.

• Especialmente indicado para tuberías 
de PVC rígido sometidas a alta presión 
de servicio. 

•Fácil aplicación.

•Excelente adhesión. 

•Tixotropía moderada.

Composición
Polímeros vinílicos 

modificados.

Aspecto Liquido viscoso.

Presentación

Envases metálicos con 
pincel incorporado de 
250, 500 y 1000 cc.Tubo
estuche de 125 cc.

Color Transparente.

Propiedad Valor Unidad

Densidad a 
23º C

0.98 gr/cc

Tiempo de 
curado  23º C

24 Horas.

Temperatura de 
aplicación.

+5  a +40 º C

Contenido 
sólidos

24-26 %

Grado de 
tixotropía (1/20) 
r.p.m. (20º C)

3 -

Viscosidad
(R4,20rpm,20º)

3500 – 4500 Cps

Instalaciones de fontanería y 
sistemas de riego de PVC 
rígido sometidas a alta presión.

La soldadura química 
proporcionada por SUPERTEC 
PVC TUBERIAS garantiza una 
alta resistencia de las uniones 
frente a la presión elevada y el 
paso del tiempo.

®

•INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO
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SUPERTEC
PVC E

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES :

CARACTERÍSTICAS

•Adhesivo sintético  en base 
solvente.

•Especialmente indicado 
para tuberías de PVC rígido 
sometidas a baja presión. 

•Fácil aplicación.

•Excelente adhesión. 

•Tixotropía moderada.

Instalaciones de fontanería con 
PVC rígido sometidas a baja 
presión (tubos de evacuación). 
La soldadura química 
proporcionada por SUPERTEC 
PVC-E garantiza una alta 
resistencia de las uniones.

Composición Polímeros vinílicos.

Aspecto
Disolución: Transparente 

Film: translucido.

Presentación
Envases metálicos de 

250,500 y 1000 cc. 
respectivamente

Color Translúcido

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
(R4,20rpm,20º C)

3500-4500 Cps

Densidad 20º C 0,98 Gr/cc

Contenidos 
sólidos

24-26 %

Grado de 
tixotropía(1/20) 
r.p.m,(20ºC)

3 -

®

•INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO
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ADHESIVOS   DISPERSIÓN

SOLUCIONES GLOBALES A TU MEDIDA
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ADHESIVOS
DISPERSIÓN

•DISPERTEC UNIVERSAL

•DISPERTEC MX – 5336

•DISPERTEC BIBERÓN D-3

DISPERTECDISPERTEC
®
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DISPERTEC
UNIVERSAL

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

•Cola blanca sintética 

•Eespecialmente 
indicada para madera.

•Uso universal tanto en 
la industria como en el 
bricolaje.

•Tiempo abierto medio. 

•Elevado rendimiento.

Construcción de muebles, 
tableros estratificados, sillería, 
carpintería, general , bricolaje. 
Adhiere sobre: todo tipo de 
maderas naturales  , tablero 
aglomerado , tablero MDF ó
DM , tablero contrachapado , 
cerámica , porcelana , papel  
y cartón.

Composición: Polímeros vinílicos modificados.

Aspecto: Liquido viscoso 

Presentación:
Envases de 0.25, 0.5, 1, 6, 12 y 

30 Kg.

Color: Blanco

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
(R6,20rpm,23º C)

15.000 – 20.000 Cps

PH (23ºC) 5 -

Densidad (23º C) 1.28 g/cm3

MTFF (aprox.) 5 – 7 º C

Tiempo abierto (23ºC) 10 – 15 Min.

Resistencia a Cizalla 
EN-205       7 días

18 Mpa

®

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•INDUSTRIA DE LA MADERA



22

DISPERTEC
MX 5336

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

•Adhesivo rápido en 
dispersión acuosa. 

•Especial madera

Tableros alistonados, 
montajes rápidos, 
macizos, carpintería, 
etc.

Composición Polímeros vinílicos

Presentación
Envases de 6, 12 y 30 

Kg.

Color
Dispersión Blanco, Film: 
Transparente.

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
(R6,20rpm,20ºC)

10.000 –15000 mPa.s

PH (20ºC) 4,5 -

Densidad (23ºC) 1.19 g/cm3

MTFF (aprox.) 8 ºC

Tiempo abierto 
(20ºC)

5=7 Min.

®

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•INDUSTRIA DE LA MADERA

UNE-53-307

DIN-53785

UNE-EN542

DIN-53787


