arqui




para la
eliminacidn de barreras
arquitectonicas.




Flatafarma tipo “ASAMA",

Sistermna patentado para elevacion vertical 800rmim. , , ] ]
+ Deslizamiento mediante carriles colocados a lo largo de una estructura

Dispositivo de seguridad, hase, donde estan todos 10s componentes.
Cierte de sequridad. + Altura de estructura base 1249 mim.

+ Pintada en aris claro, RAL Y035.
Disefiada bajo criterios:

29i3TICEE + Yelocidad: 0,19 m's, maximo.
a42r2002

B 3IIBICEE + Carga

Er BO204-1

+ Dimensiones de cahina 1200800 0 1300x900
+ Pulsadaores de presion continua.

+ Suelo antideslizante.

+ Sisterna de movimiento, mediante cilindro.

+ M otor controlado.

+ Botonera de cabina protegiendo su funcionamiento, mediante interruptor
de llav e para evitar funcionamiento no deseado.

+ Tensidn de alimentacidn monofasico, con una intensidad de 16 amp.

+

Fuelle de seguridad para evitar atropamiento en bajada.

+

Fulsadores con llave en exteriores.

+

Flataforma en lineay & 90%

+ Opciones de colocacidn derecha o izguierda.




Caracigrizticas idcnicas. PLATAFORMA INCLINADA FIPO ATLAS.

Modelo “ ATLAS 7 Automiitica

Sistera patentado para cualguier
recomido de escaleras, rectas
Disposittvo de seguridad,

Para caidas enbajada antomdtico.
Barndejas de seguridad.

CERTIFICADA:
ERIEPACEE
01Z28CEE
O3I44/CEE.

FPlataforma Rpo ATLAS

Deglizamiento mediante carriles colocados alo
largo de suescalera, de color (RAL PO05)
Color plataforna { BAL 7032 )
Velocidad: 0,10 rofs.
Carga méanima: 250 Eg.
Dirnensiones estandar 1000x 200,
Dirnersionss opelonal 12501000,
Opeidn de acceso desde el frontal
Pulzadores de presidn continua.
Lnehnra de la plataformmas plegada con patas
350 ram.
Lnehnra de la plataformas plegada fijada
directarnente a la pared 220 .
Mando de botonera et cabina con cable a
distancia, lave, ascender/descender, plegar
desypleg ar plataforma.
Los brazos wla plataforma s pliegan v
despliegan pulsando el botdn correspondiente.
Frotegido el funcionariento con llave tanto en
cabiha como eh exteriores.
Llandos desde el exterior con llave, fijadosa la
pated, sin cables.(mandos a distancia).

Los mandos exteriores solo funcionan conla

plataforma plegada

Ivlotor elécticn, de cormente continna.
equipado con freno adicional
Fabricacion propla.
Mo necesita colocar elementos en el exterior.
Tension de alimentacion, monofisico 220 AC
Potencia de alirentacidon 10 A,
Corntrol v diagnostico de funcionamie nto.




Sistetna patentado para elevacidn
vertical hiasta 3000 e
Dispositivo de seguridad,

Pata cafdas en hajada automatico.
Bandgjas de seguridad.

Disefiada bajo criterios:
B9/37ICEE

B4 2/2002

B9/3536/CEE

EMNA020-1

Platafortma tipo “MAKALT™,

Dedizammiento mediante camriles colocadosa lo
largo de uta estructura hase

Armano exterior, con el cuadro eléctrico, v
hotaba hidradica,

Altura de estructura base

ncremmento mediante sisterna modular,
Pintada en cremma clam, AL 1015
Velocidad: 0,15 mfs, maxmo.

Carga: 230 Kg

Dimensiones de cabina 1400z 11001 otras
hajo pedida)

Pulsadores de presidn continua,

auelo anti- deslizante.

misterna de mowimiento, mediante dlindro
hidraulico.

Diferentes tipos de puertas, en cabina.
Puertas de protecdon supetior.

Botonera de cabira protegido su

fincionatri ento, mediante intertuptor dellave
fata evitar funcloramiento, no deseado.
Cahita protegida v aciistalada,

Tensidn de alimentacion monofisico, conuna
intensidad de 16 Amp.

Bandegja de segundad, pata control en bajada.
Pulzadores con llawve, en extetiores.

Cetrarmi entos peritmetral es varios.

Cemraduras de seguridad.




