
Jazmines Mz. 20 Lt. 21 Int. 4 Col. Jardines de la Cañada 
E-mail: Suinpi@usa.com Tel.: 58-94-10-16 ó 58-94-10-16 

adan

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Jazmines Mz. 20 Lt. 21 Int. 4 Col. Jardines de la Cañada 
E-mail: Suinpi@usa.com Tel.: 58-94-10-16 ó 58-94-10-16 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Nueva Bomba Centrífuga Sanitaria con Adaptador de Acero 
Inoxidable. 
 
Contamos con la gama más amplia que bombean hasta 4620 
Lpm (1200 GPM) para cualquier aplicación sanitaria con 
normas americanas (NEMA) o europeas (IEC-B14) para 
acoplarse a motores de 50 y 60 hz.  
 
Ofreceremos nuestras Bombas con el mejor precio, calidad y 
servicio, garantía de fabrica, 
Cumpliendo con las normas internacionales 3ª, en países 
como : Canadá, E.U.A., España, Chile, Filipinas, Nueva 
Zelanda y México entre otros.  
 
Contamos con diferentes tipos de sellos mecánicos (tipo 
D,E,F Y DC) en materiales de Carbón, Cerámica, Carburo de 
Silicio y Carburo de Tungsteno de entrega inmediata. 
 
Son 100% intercámbiales en todas sus partes con Bombas de 
otras marcas, nosotros le podemos suministrar todas las 
refacciones.  
 
Las conexiones se pueden elegir entra Clamp, Bevel SEAT, 
NPT, Bridadas, Din, SMS, ó Soldables 

BOMBAS CENTRÍFUGAS SANITARIAS.  
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Válvulas de Compuerta, Globo, retención fundidas , forjadas en tamaños de ½” a 52” 
servicios de presión desde 150 LBS 2,500, rangos de materiales desde fundido 
convencional o acero forjado hasta material de aleaciones especiales como monel, 
inconel, hastelog. 
Así para servicios especiales, certificados ISO 9000 APIGA, CE , API 607, PEMEX, 
CFE, Aprobadas en las listas de las compañías lideres en el mundo. Incluyendo 
válvulas de bola flotante y truninon de ½” a 36” fundidas y forjadas. Ofreciendo la 
Automatización neumática o eléctrica de todos los equipos.  

VÁLVULAS. 
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VÁLVULAS DE MARIPOSA SANITARIAS. 
Están disponibles con actuador neumático o palanca manual, misma 
que se fabrica en acero inoxidable o bien de plástico rígido. Nuestras 
válvulas están disponibles en medidas desde 1” hasta 6”. En acero 
inoxidable T-304 ó T-316L contando con conexiones clamp como 
estándar.  
Contamos También con amplio Stock de refacciones, nuestros 
empaques están disponibles en Silicón, EPDM y  Vitón. 
 

Para aplicaciones de alta presión, paso  completo  del producto sin 
restricciones, se manejan 2 modelos, pulida por dentro y fuera 
(Industria Farmacéutica), así como de tipo Industrial tanto manual y 
neumático en diseño de 3 piezas permite darle servicio sin remover la 
válvula completa de línea, hacen un componente básico en cualquier 
instalación. Disponibles en acero inoxidable T-316L, con empaques 
de teflón, conexiones clamp y soldables como estándar así como 
también medidas desde ½” hasta 4” 

VÁLVULAS DE BOLA SANITARIAS. 

VÁLVULAS CHECK SANITARIAS.  
Usadas en procesos sanitarios como aplicaciones industriales, y son 
para prevenir el riesgo del producto. Nuestra válvula check de resorte 
esta diseñada para cerrar de forma segura, utilizando la presión 
positiva del producto, las conexiones estándar de nuestras válvulas 
son clamp y están disponibles en medidas de 1” hasta 4” en acero 
inoxidable T-316L,  cumpliendo con la norma internacional 3ª. 

VÁLVULAS NEUMÁTICAS (Automáticas). 

Como complemento las válvulas neumáticas diversas de 2 y 3 vías de 
salida y de fondo de tanque, todas ellas con cabezal de control 
eléctrico opcional así como también válvulas de compresión y de 
mariposa sándwich (con mini bridas).  
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TUBERÍA.  
Para procesos Lácteos Alimentos de bebidas otros procesos 
sanitarios marca Raht que excede las normas internacionales 
de calidad ASTM A270, así como las especificaciones de la 
norma 3ª. Disponible en medidas ½” hasta 6” en acero 
inoxidable T-304L y T-316L en tramos de 6.1 mts (20 pies) 
de largo y pulido mecánico con acabado interior de 20 ra y 
exterior de 30ra como máximo aprobado por la norma 
ASME/ ANSI B46.1 (180grt ID/OD en promedio). 
Entremos para soldar con orbital, cada tubo lleva impresa la 
medida, el calibre, el tipo de acero y el número de la colada 
para facilitar su complemento. El tubo esta protegido
individual mente con fundas de polietileno y empacado con 
cartón flejado en sus puntas para una óptima protección. 
Con tamos con la línea de tubería económica marca SMT 
que cuenta con las mismas características y especificaciones 
técnicas que la tubería marca Rath..  

CONEXIONES. 

La conexión más usada por su fácil manejo de ensamble 
y desmontaje en cualquier equipo de instalación la 
tenemos disponible en medidas desde ½”, hasta 6” y en 
materiales de inoxidable T-304 y T-316L. Nuestra gama 
de empaques clamp esta disponibles en materiales Buna-
N, EPDM, teflón y vitón.  

CONEXIÓN SOLDABLE.  

CONEXIÓN CLAMP.  

Son usada en instalaciones permanentes donde el 
proceso con tubería y equipo puede ser limpiado en el 
lugar (CIP) y no requiere desensamble frecuente. Se 
ofrecen en las medidas normales de tubería desde ½” 
hasta 6” o  en acero inoxidable 304 y 316 L. EL 
ESPESOR ESTANDAR DE ½” HASTA 3” O ES DE 
0.065 (cal. 16.) para 4” 0.083 (cal. 14) y 6” o 0.109 (cal. 
12) . Ofrecemos pulido I.D. y O.D. grado alimenticio.  
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CONEXIÓN ROSCADAS. 

Para Instalaciones de mayor rigidez en tubería y equipo sanitario, 
contamos con conexiones Bevel SEAT, Din y SMS en materiales 
T-304 y T-316L en medidas desde 1” hasta 4” o sus equivalentes 
según norma europea (DN 25,40,50 65,80 y 100 con empaques de 
EPDM,Buna-N y Vitón.  
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