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LUBRICANTES VEGETALES

              FICHA TECNICA 
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Aditivo premium biodiesel, es un producto  del Grupo Empresarial Green Oil ltda, con una formula única que incorpora al lubricante un porcentaje mayoritario de Aceite de CASTOR y un conjunto de aditivos; que garantiza reducción de humos, control de emisiones, mejoras en la combustión, superior propiedad detergente para motores de Cuatro  tiempos a DIESEL  y refrigerados por aire.
Nuestro aceite ADITIVO PREMIUM BIODIESEL esta formulado con bases totalmente vegetales y un paquete de aditivos que garantizan un desempeño del tipo JASO FC, reduciendo la formación de depósitos y cenizas, así como la emisión de gases contaminantes

BENEFICIOS
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La composición vegetal de ADITIVO PREMIUM BIODIESEL,   incrementa la cantidad de oxigeno en la cámara de combustión, reduciendo así emisiones de material particulado y monóxido de carbono.
· Lubricidad mejorada, protección efectiva contra el desgaste y rayado de anillos y pistones, controla la preignición. 

· Acción detergente mejorada que controla la  formación de depósitos en la cámara de combustión,  altos de los pistones y el pegamiento de anillos.

· Los motores lubricados con ADITIVO PREMIUM BIODIESEL,  prolongan la vida útil del motor ya que su índice de viscosidad es superior a 160.

· Miscibilidad instantánea con el combustible.

RECOMENDACIONES
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· NO MEZCLAR ADITIVO PREMIUM BIODIESEL CON  ACEITES LUBRICANTES MINERALES.

· Mantenga en perfecto estado el sistema de inyección de aceite y combustible.

· Agitese antes de usar.

· La mejor mezcla recomendada es del   2%    (50-1).

· ADITIVO PREMIUM BIODIESEL cumple con todos los requerimientos de funcionamiento del motor, por lo tanto no requiere aditivación extra.  No lo contamine durante la aplicación. Cuide el aceite, valiosa inversión en su motor.

APLICACIONES
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El  ADITIVO PREMIUM BIODIESEL, se emplea en todo tipo de motor a Diesel de dos tiempos refrigerado por aire.  Para automotores  de alto y bajo cilindraje, karts, cortadoras de césped, guadañadoras, sierras de cadena y otros.

Es recomendado donde aceites de nivel de servicio API TC / JASO FC son aplicados.

NIVEL DE CALIDAD


Materias primas vegetales seleccionadas con propiedades y características únicas para su aplicación en lubricantes

Cumple los requisitos exigidos por la NTC 5444 “ACEITES LUBRICANTES PARA MOTORES DE COMBUSTION INTERNA DE CUATRO TIEMPOS A DIESEL“

Contiene aditivos en concentraciones tales  que garanticen un desempeño del tipo API TC / JASO FC, Además de cumplir con el marco regulatorio nacional impulso Biodiesel ley 939-04. decreto 2629-07. 

Calidad – resolución 180782-07. 

PROPIEDADES EVALUADAS EN LABORATORIO
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VENTAJAS


· Conciencia ambiental alrededor del desarrollo sostenible.

· Auge del uso de productos derivados de las oleaginosas.

· Investigaciones sobre Biodiesel y  la entrada al mercado de los alcoholes         carburantes

· Aumento de los costos de los productos derivados del petróleo.

EMPAQUE


Envasé práctico tipo bolsa plástica con dosificador en presentación de 250 ml, con etiqueta de papel. 

PRESENTACION


Pinta de 250 ml (un cuarto)  Embalada en una caja de 24 unidades color blanco y letras verdes.   

Medio Cuarto de 500 ml. (1/2 de galón americano)  Embalado en una caja de 12 unidades color blanco y letras verdes.

Salud y manejo: estos productos no causan efectos nocivos a la salud al ser manejados apropiadamente, no se necesitan condiciones especiales, solo buena higiene personal y no tener contacto repetido o prolongado con la piel. Para mayor información consulte a su distribuidor. 

Por qué y cómo utilizar los Biolubricantes?


Los Biolubricantes permiten obtener el mismo o incluso un mejor rendimiento técnico que los lubricantes con base mineral en un gran número de aplicaciones. Poseen además la ventaja adicional de que son rápidamente biodegradables (se descomponen) y carecen de componentes tóxicos, tanto para el medioambiente como para el ser humano. Su utilización está especialmente justificada en la lubricación de sistemas en los que se produzca una pérdida total del lubricante y en sistemas hidráulicos de maquinaria que trabaje en áreas medioambientalmente sensibles, como en entornos marinos y en la proximidad de ríos y lagos. 

Claras ventajas 


· Todos los Biolubricantes tienen varias ventajas claras en comparación con los lubricantes basados en aceites minerales: 

· Alto grado de Biodegradabilidad 

· Baja toxicidad para el ser humano y organismos acuáticos 

· Buenas propiedades de lubricación 

· Alto índice de viscosidad 

· Punto de inflamación elevado 

· Buena adhesión a las superficies metálicas

• Evitar la contaminación del entorno


 El 47% de los lubricantes se vierten directamente en el entorno. Los productos derivados del petróleo pueden contaminar el agua subterránea durante más de cien años. Además, pequeñas cantidades de aceites minerales pueden impedir el crecimiento de los árboles y ser tóxicas para la vida acuática.

• Mayor seguridad para los trabajadores


 Los Biolubricantes presentan una mejor compatibilidad con la piel que los aceites minerales, provocando una drástica reducción de los problemas dermatológicos debido a su manipulación. Asimismo, un mayor punto de inflamación reduce los riesgos de incendios. Los Biolubricantes también poseen una menor emisión de compuestos orgánicos volátiles tóxicos por inhalación. 

• Menos pérdidas de aceite


 Un punto de inflamación más alto de los Biolubricantes en comparación con los lubricantes derivados del petróleo produce menos pérdidas por evaporación. Además, debido a su mejor adhesión a las superficies metálicas, los Biolubricantes presentan menos pérdidas de aceite. 
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