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VISION

άtǊƻǇƛŎƛŀǊ Ŝƭ ōƛŜƴŜǎǘŀǊ ȅ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƻ ƛƴǘŜƎǊŀƭ ŘŜƭ ǎŜǊ ƘǳƳŀƴƻ ȅ ŘŜ ƭŀ ǎƻŎƛŜŘŀŘΣ ƳŜŘƛŀƴǘŜ Ŝƭ 
ǇƻǎƛŎƛƻƴŀƳƛŜƴǘƻ ȅ ƭŀ ŎƻƴǎƻƭƛŘŀŎƛƽƴ ŘŜ ƭŀ ŜƳǇǊŜǎŀ Ŏƻƴ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŘŜ ŀƭǳƳƛƴƛƻέ

MISION

άCŀōǊƛŎŀǊ ȅ ŎƻƳŜǊŎƛŀƭƛȊŀǊ ǇǊƻŘǳŎǘƻǎ ŘŜ ŀƭǳƳƛƴƛƻ ƎŀǊŀƴǘƛȊŀƴŘƻ ƭŀ ŎŀƭƛŘŀŘΣ ǎŜƎǳǊƛŘŀŘ ȅ 
ǊŜƴǘŀōƛƭƛŘŀŘ Ŏƻƴ ŎƻƳǇǊƻƳƛǎƻ ǎƻŎƛŀƭ ȅ ŀƳōƛŜƴǘŀƭέ 

POLITICAS EMPRESARIALES

Política de seguridad integral Política de calidad 

Política de conservación del ambiente Política de permanencia. 

Política de mejora continua e innovación     Política de servicio al cliente 

Política de satisfacción del accionista

Política de solidaridad con los pueblos

Política de proyección y bienestar social hacia los trabajadores, sus familias, 

y por ende, la comunidad 

.- Igualdad

.- Equidad

.- Honestidad

.- Humildad

.- Responsabilidad

VALORES

.- Respeto

.- Solidaridad

.- Dignidad

.- Libertad

.-Tolerancia
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4. Producto terminado (Retails)

Familia de Productos

CVG ALUNASA es una empresa de la República Bolivariana de Venezuela 
que opera, desde 1981, en Juanilama de Esparza, Costa Rica.

CVG ALUNASA fabrica y comercializa productos de aluminio agrupados en 
4 familias:

Adicionalmente CVG ALUNASA está en capacidad de producir, según requerimiento del 
cliente, otros tipos de foil y lámina de aluminio, tales como: foil para manto asfáltico, foil y 
lámina para aletas de refrigeración de intercambiadores de calor (FIN STOCK) y lámina 
rectangular para placas de vehículos, entre otros productos.



1. Discos, láminas y flejes

ÅProductos laminados con espesores comprendidos entre 
los 0,5 mm y 3 mm.

ÅDiscos, láminas y flejes de aluminio para la fabricación de 
ollas, lámparas y otros artículos. 

ÅLáminas y flejes de aluminio para las industrias 
metalmecánica, construcción y transporte.



1. Discos, láminas y flejes

Especificación / 

Producto
Discos

Diámetro (mm) 100 a 1050

Espesor (mm) 0.5 a 3

Aleación 1050/1100/1200

Temple
0, H12, H14, H16 y 

H18

Acabado Mill Finish

Pedido mínimo por ítem 200 kg

Discos

Utilizados principalmente para la fabricación de 

utensilios de cocina y reflectores para lámparas

Producto suplido por CVG ALUNASA

Productos fabricados

por nuestros clientes



1. Discos, láminas y flejes

Especificación / 

Producto

Lámina 

Embobinada

Lámina 

rectangular

Ancho (mm) 500 a 1500 100 a 1200

Longitud (mm) N/A 100 a 4000

Espesor (mm) 0.5 a 2.4 0.5 a 3

Aleación 1050 1050

Temple
0, H12, H14, H16 y 

H18

0, H12, H14, H16 y 

H18

Acabado Mill Finish Mill Finish

Diámetro Interno (mm) 508 N/A

Diámetro Externo 

(mm)
1500 máx. N/A

Lamina Rectangular y Embobinada

Utilizada principalmente para la 

fabricación de utensilios de cocina, 

láminas para techos, bandejas para 

panaderías, aislamiento de cables 

eléctricos y en la industria 

metalmecánica

Producto suplido por 

CVG ALUNASA



1. Discos, láminas y flejes

Especificación / 

Producto
Fleje

Ancho (mm) 100 a 500

Espesor (mm) 0.5 a 2.4

Aleación 1050

Temple
0, H12, H14, H16 y 

H18

Acabado Mill Finish

Diámetro Interno (mm) 508

Diámetro Externo 

(mm)
1500 máx.

Flejes

Utilizados principalmente para la fabricación de 

utensilios de cocina, accesorios eléctricos, 

canoas y bajantes, aislamiento de cables 

eléctricos y en la industria metalmecánica

Producto suplido por 

CVG ALUNASA



ÅFoil diseñado y fabricado para cumplir con las 
especificaciones de transformación de nuestros clientes, ya 
que este producto es materia prima para sus procesos de 
fabricación. 

ÅSe clasifican en foil para: techos, aislantes térmicos,  
convertidor, semirrígido, rebobinador y filtros de aire.

ÅbƻǊƳŀƭƳŜƴǘŜ Ŝƴ ǇǊŜǎŜƴǘŀŎƛƻƴŜǎ ŘŜ Ǌƻƭƭƻǎ άƧǳƳōƻέΦ

ÅAnchos, espesores, propiedades mecánicas varían de 
acuerdo al uso final.

2. Foil industrial para especialidades



2. Foil Industrial para especialidades

Foil para Techos

Foil para la fabricación de 

techos climatizados:                 

Al-Asfalto-Acero-Asfalto-Al

Especificación / 

Producto

Foil para Techo 

Climatizado

Ancho (mm) 100 a 1500 

Espesor (micras) 20 a 50

Aleaciones 8011

Temple 0

Acabado Brillante / Mate

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 790 máx.

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado por nuestros clientes



2. Foil Industrial para especialidades

Foil para Aislantes Térmicos

Especificación / 

Producto

Foil para 

Aislante Térmico

Ancho (mm) 100 a 1500 

Espesor (micras) 10 a 150

Aleaciones 1050, 1100

Temple 0

Acabado
Brillante / Mate o           

Brillante / Brillante

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 790 máx.

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado por 

nuestros clientes

Foil para la fabricación de 

aislantes térmicos para la 

construcción



Foil para la fabricación de empaques flexibles 

de productos alimenticios (tapas de yogurt), 

cosméticos, farmacéuticos (blister), sellado de 

envases rígidos, entre otros

2. Foil Industrial para especialidades

Foil para Convertidor

Especificación / 

Producto

Foil para 

Convertidor

Ancho (mm) 100 a 1500 

Espesor (micras) 9 a 50

Aleaciones 1050, 8011, 1100 

Temple 0 y H19

Acabado
Brillante / Mate o       

Brillante / Brillante.

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 790 máx.

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto 

fabricado por 

nuestros clientes



2. Foil Industrial para especialidades

Especificación / 

Producto
Foil Semirrígido

Ancho (mm) 100 a 1480 

Espesor (micras) 25 a 150

Aleaciones 8011

Temple H24

Acabado Brillante / Brillante

Diámetro Interno 

(mm)
76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo 

(mm)
790 máx.

Foil para Envases Semirrígidos

Foil para la fabricación de contenedores 

semirrigidos, utilizados para servir alimentos o 

como moldes para prepararlos

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado 

por nuestros 

clientes



2. Foil Industrial para especialidades

Foil para Rebobinador

Foil en bobinas ñjumboò para el 

rebobinado de rollos de foil

domestico e institucional

Especificación / 

Producto

Foil para 

Rebobinador

Ancho (mm) 100 a 1500 

Espesor (micras) 9 a 26

Aleaciones 1050, 1100 

Temple 0

Acabado Brillante / Mate

Diámetro Interno 

(mm)
76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo 

(mm)
790 máx.

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto 

fabricado por 

nuestros clientes



2. Foil Industrial para especialidades

Foil para Filtros de Sistemas de Aire

Foil para la fabricación de 

filtros de aire acondicionado

Especificación / 

Producto

Foil para Filtros 

de Aire

Ancho (mm) 100 a 1480

Espesor (micras) 25 a 40

Aleaciones 1050, 1110 

Temple H19

Acabado Brillante / Brillante

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 790 máx. 

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado por 

nuestros clientes



ÅFoil de aluminio laminado y/o recubierto en nuestro 
proceso interno.

ÅFoil laminado: el aluminio es unido, por medio de 
adhesivo, presión y temperatura, a otro sustrato. Pueden 
ser bi-laminados (aluminio + plástico o papel) y tri-
laminados (aluminio + plástico + papel)

ÅFoil recubierto: al aluminio se le aplica un recubrimiento, 
el cual puede ser un primer, tinta o laca termosellable; 
por ejemplo: el foil para blister.

3. Foil laminado y recubierto



Foil Laminado para Empaques Flexibles

Foil para la fabricación de empaques de 

café, leche, alimentos preparados

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado por 

nuestros clientes

3. Foil laminado y recubierto

Especificación / Producto
Foil Laminado para 

Empaques Flexibles

Ancho (mm)
50 a 1100

Ideal 740

Características del Foil :

* Espesor (micras) 10 a 18

* Aleación 1050

* Temple 0

* Acabado Brillante / Mate

Otros sustratos

LDPE, BOPP, Poliester, 

Papel Kraft, Papel Pouch, 

etc.

Gramaje Primer de Preimpresión 

(g/m2)
0.6 a 1.2

Gramaje Adhesivo (g/m2) 2 a 4

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 800 máx.



Foil Recubierto para Tapas de Productos Lácteos

Foil para la fabricación de tapas y sellos para 

leche, yogurt, margarina, entre otros

3. Foil laminado y recubierto

Especificación / Producto
Foil para Tapas de 

Productos Lácteos

Ancho (mm)
50 a 1100

Ideal 740

Características del Foil :

* Espesor (micras) 30 a 50

* Aleación 1050

* Temple 0

* Acabado Brillante / Mate

Gramaje Laca Termosellable 

(g/m2)
4 a 7

Gramaje Primer de 

Preimpresión (g/m2)
0.6 a 1.2

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 800 máx.

Producto 

suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado por 

nuestros clientes



Foil Recubieto para Blister

Foil para la fabricación de 

empaques de medicinas (blister)

Producto suplido por 

CVG ALUNASA

Producto fabricado por 

nuestros clientes

3. Foil laminado y recubierto

Especificación / Producto Foil para Blíster

Ancho (mm)
50 a 1100

Ideal 740

Características del Foil :

* Espesor (micras) 20 a 30

* Aleación 1050

* Temple 0 y H19

* Acabado Brillante / Mate

Gramaje Laca Termosellable 

(g/m2)
4 a 7

Gramaje Primer de Preimpresión 

(g/m2)
0.6 a 1.2

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 800 máx.



Foil Recubierto para Envolturas de Confites y Chocolates

Foil para la fabricación de envolturas 

de dulces, chocolates y bombones

Producto suplido 

por CVG ALUNASA

Producto 

fabricado por 

nuestros clientes

3. Foil laminado y recubierto

Especificación / Producto

Foil para Envoltura 

de Confites y 

Chocolates

Ancho (mm)
50 a 1100

Ideal 740

Características del Foil :

* Espesor (micras) 10 a 40

* Aleación 1050

* Temple 0

* Acabado Brillante / Mate

Gramaje Tinta (g/m2) 0.6 a 1.2

Diámetro Interno (mm) 76.2, 150  o 152.4

Diámetro Externo (mm) 800 máx.



4. Productos terminados (Retails)

ÅFoil de aluminio para uso en hogares, restaurantes, hoteles y 
otros, como elemento para cocinar o envolver alimentos.

ÅProducto Beauty Foilespecialmente diseñado para salones 
de belleza, con tintas (colores) resistentes al peroxido de 
hidrogeno y alcohol isopropílico. 

ÅSe clasifican en foil: domestico, institucional, hojas 
interfoliadas y Beauty Foil.

ÅTodos los productos en marca ALUNASA, empacados en 
tarimas y cajas master de 48, 24, 12, 6 o 1 unidad según la 
presentación del producto


