SECADO FLASH INSTANTANEO.

Tecnología de secado en línea para materiales que tengan características de granulometría fina como talco o polvo, así como productos lodosos con mucha agua o productos resultante de materiales que proveniente de las descargas de centrifugas o material filtrado.

Características y ventajas:

+ Secado y de aglomerado en un solo proceso.

+Colisión de partículas a partículas producen un producto muy fino.

+Productos sensibles a temperaturas con tiempo de residencia extremadamente cortos.

+Requiere de poco espacio para su instalación.

+Principio de Molienda tipo Jet logra una distribución de partículas aun en materiales acuosos.
+Con los clasificadores estáticos se elimina grumos.

+Alta eficiencia de consumo de energía.

Descripción de proceso:

Proceso de secado: continúo de aplicación directa.

Evaporación: humedad o solventes.

Fuente de secado: aire, nitrógeno o vapor súper calentado.

Rango de temperatura entrada: 70 a 1000 C

Rango de temperatura salida: 40 a 800 C

Tiempo de residencia: 0.5 a 2.0 segundos

Acción de molienda: principio de molienda jet, usando baja presión de gas.

Capacidad: 10 a 10,000 kg/hr.

Lista de aplicaciones:

+alginates

+silica amorfa

+levaduras de cerveza

+carbonato de calcio

+sulfato de cobre

+fibra grado alimenticio

+herbicidas

+kaolín
+óxidos, estereatos e hidróxidos metálicos.
+mica
+pigmentos

+lagos farmacéuticos
+polímeros
+almidones modificados

+talco

+dióxido de titanium

+toners

+carbonato de cinc.
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