BUBBLER 605 (Antiespumante líquido para la industria celulósica-papelera)

APLICACIONES:

•
BUBBLER 605 es un antiespumante líquido para fábricas de pasta de papel y papel, recomendado particularmente en los siguientes casos:


*
Para pastas Kraft al sulfato


*
Para pastas a la sosa


*
Para pastas Kraft semiquímico


*
Para papeles en general.


Estas aplicaciones no son limitativas y Bubbler 605 se ha revelado excelente en muchos casos donde otros productos no se han manifestado como enteramente sastisfactorio.

CARACTERISTICAS:

	NATURALEZA
	CARÁCTER
	CONTENIDO EN

MATERIA ACTIVA
	PUNTO DE

CONGELACIÓN

	Aceite soluble
	No iónico
	95 %
	Inferior a 0º C


MODO DE EMPLEO:

•
Se incorpora a las pasta preferentemente, bajo la forma de preemulsión de 2% a 5% en general. Justamente antes del punto formación de espumas molestas; por ej.: en operaciones de lavado y banqueado

•
En marcha normal un consumo de 200g a 600g por tn. de pasta es generalmente suficiente.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de BUBBLER 605 y productos afines al proceso.

CYCOL STD (Soluciones acuosas encolantes)

APLICACIONES:

•
Solución acuosa constituida con resina colofonia totalmente modificada, parcialmente saponificada de gran eficiencia en el encolado de papeles y cartones.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	SOLIDOS
	PH
	VIDA UTIL
	PUNTO DE CONGELACIÓN

	Líquido ambarino
	40%± 1%
	9 ± 0,2
	6 a 8 meses
	Inferior a ºC


VENTAJAS:

•
Rango de floculación 5,87 a 6,2; reduciendo el consumo de precipitantes.

•
Papeles más neutros.

•
Menos inconvenientes de corrosión en circuitos de pasta agua.

APLICACIONES:

•
Las dosis adecuadas según valores de encolado requerido varían entre el 1% al 2%

•
Puede adicionarse en pulper, piletas mezcla o de nivel, procediéndose posteriormente a su precipitación por ej.: con Sulfato de Aluminio en Ph 5,8 a 6,2

PRESENTACIÓN:

•
El CICOL STD es comercializado en tambores y bidones plásticos.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de CICOL STD y productos afines al proceso.

CICOL POLVO (Polvo encolante fortificado)

APLICACIONES:

•
CICOL POLVO es un encolante para papel totalmente modificado caracterizado por su gran eficiencia encolante.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	SOLIDOS
	PH del producto con solución al 5%
	VIDA UTIL
	INDICE de

SAPONIFICACIÓN

	Polvo amarillento corredizo
	94 ± 1%
	11 a 13
	Mayor a 1 año
	280 a 300


VENTAJAS:

•
Mejora la retención de finos.

•
Mejora la estabilidad dimensional

•
Excelente estabilidad físico-química

•
Confiere a los papeles producidos alta resistencia a la absorción

•
Compatible con la generalidad de los productos químicos utilizados

APLICACIONES:

•
De acuerdo a las exigencias de encolado varían desde el 0,2% al 2% siendo conveniente su dilución en caliente 60ºC, bajo agitación y adicionando a pileta de mezcla, de nivel o pulpers a un Ph de agua blanca mayor de 6 procediendo posteriormente a su floculación por  ej. sulfato de aluminio Ph de 4,5 al 5,8.

PRESENTACIÓN:

•
Bolsas plásticas conteniendo 25 kg. netos..

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de CYCOL POLVO y productos afines al proceso.

AGENTE R A 565 (Agente de despegue)

DESCRIPCION:

•
Lubricante y agente despegante para la fabricación de papel.

APLICACIONES:

•
Lubricante y agente despegante en la fabricación de papel Tissue.

•
Elimina la adhesión de la hoja en el cilindro Yanhee.

•
Minimiza la adherencia de la hoja en las prensas húmedas.

•
Evita el despeluzamiento, picking y pulverización de la hoja.

•
Por su poder antiespumígeno favorece la formación de la hoja.

•
Mantiene limpios secadores y sus cuchillas por la eliminación de polvillo.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	COLOR
	SOLUBILIDAD
	TIPO
	VISCOSIDAD

	Líquido aceitoso
	Ambar
	Excelente
	No iónico
	SUS A 37ºC ± 120 a 130


DOSIFICACIÓN:

•
Depende del gramaje del papel, velocidad de trabajo y condiciones de producción; orientativamente es suficiente utilizar entre 450 a 1600 gramos por tonelada de pasta seca.

APLICACIÓN:

•
Se preparan emulsiones con agua a una concentración del 2% al 4% y ésta se aplica directamente en las aguas de dilución anteriores a la caja de formación o por pulverización por spray en la zona de formación o sobre el cilindro Yankee.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de RA 565 y productos afines al proceso.

BUBBLER C 60 (Antiespumante líquido para papeleras)

APLICACIONES:

•
BUBBLER C 60 es un antiespumante líquido para fábricas de celulosa y papel, recomendado particularmente en los siguientes casos:

· Para papeles liner y onda, el Fourdrinier y máquinas de bombo.

· Para papeles de impresión.
· Para papeles absorbentes.
•
BUBBLER C 60 no afecta las resinas de encolado.

•
BUBBLER C 60 elimina eficazmente las finas burbujas de aire en suspensión en la pasta.
CARACTERISTICAS:

	NATURALEZA
	SENSIBILIDAD A LAS AGUAS DURAS
	CONTENIDO EN MATERIA ACTIVA

	Líquido opaco carácter no iónico
	Nula
	99% a 100%


MODO DE EMPLEO:

•
Se incorpora la pasta preferentemente bajo la forma de preemulsión de 2% a 5%, antes del punto de formación de espumas molestas, en cabeza de máquina o reciclado de agua.

•
En marcha normal, un consumo de 700 g. por tn. de papel es generalmente suficiente.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de BUBBLER C60 y productos afines.

BUBBLER 317 (Antiespumante líquido para papeles)

APLICACIONES:

•
Es un producto especialmente formulado para la eliminación de espumas en los procesos de fabricación de papel. Es sumamente útil en aquellas fábricas que por producirse distintos tipos de papeles se requiere un antiespumante de aplicación general.

CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	PH
	CARACTERÍSTICA

DE LA EMULSIÓN
	ACCIÓN DEL FRÍO

	Líquido viscoso color crema
	7,0 ± 0,5
	Lechosa fina
	Se empasta por debajo de los 10ºC pero reviene por encima de dicha temperatura


VENTAJAS:

•
Fácilmente emulsionable en agua fría o caliente.

•
No contiene tóxicos ni es de manipulación delicada.

•
No afecta el normal encolado del papel.

•
No afecta los recubrimientos de prensas húmedas y monolucidas.

EMPLEO:

•
Emulsionado en concentración del 2% al 5% y dosificado entre 300 a 100 ml. de acuerdo a la velocidad de máquina, incorporándolo en aguas de recirculación, desgotadores o caja de alimentación.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de BUBBLER 317 y productos afines al proceso.

DISPERCEL B
DESCRIPCION:

•
El DISPERCEL B es un producto formulado para múltiples propósitos, a base de compuestos orgánicos dispersantes y emulsificantes.

APLICACIONES:

•
DISPERSANTE EN MASA: para solubilizar ceras, alquitranes y parafinas dispersándolas a fin de tener una hoja ópticamente limpia. Su rango de empleo varía entre el 0,5% y 2% s/pasta.

•
LAVADO DE FIELTROS HUMEDOS: es posible emplear DISPERCEL B en forma concentrada o emulsionado al 20%. Luego de aplicado el producto con un ligero enjuague es eliminado.

• 
LIMPIEZA DE TELAS FORMADORAS Y SECADORAS: en estos casos conviene utilizarlo concentrado por cepillado y dejándolo actuar unos minutos para eliminarlo posteriormente con un ligero enjuague con agua.

•
PEGADO EN PRENSAS HUMEDAS: El DISPERCEL B emulsionado al 5% en agua es de suma utilidad para eliminar el pegado en prensas.

•
ANTIESPUMANTE: Debido a las carcterísticas de sus componentes puede ser utilizado como antiespumante emulsionado al 5%.

PRESENTACIÓN:

•
Tambores metálicos de 205 litros de capacidad.

•
La temperatura máxima de trabajo es de  ± 80º C

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de DISPERCEL B y productos afines.

GELFIX 500 

Para papeles liner y onda

Para papeles kraft bolsero

Para papeles obra, offset, cartulinas forradas, sulfitos, kraft blancos, etc.

•
GELFIX 500 es un adhesivo químico que agregado en masa debe ser absorbido sobre as fibras de celulosa y contribuir a formar uniones inerfibras sin necesidad del elevado consumo de energía y debilitamiento mecánico propio de la refinación.

•
GELFIX 500 es ideal como aditivo para mejorar a formación y las resistencias del papel como la tracción, reventamiento, pick Denninsonm, porosidad, etc.

•
GELFIX 500, por su composición química es absorbido rápida y permenentemente sobre la fibra celulósica, recubriéndola y posibilitando una mejor unión cuando se ponen en contacto y se forma la hoja de papel.

º
GELFIX es de elevada eficacia y está especialmente preparado para lograr su rápida dispersión en frío. Se lo debe adicionar en los pulpers, piletas de máquina o piletas de mezcla, sin que se hallan notado diferencias en su defecto.

EMPLEO:

•
Según el nivel del efecto desdeado, la cantidad de GELFIX 500 oscila entre el 0,5% y el 2% de producto comercial sobre pasta seca.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de RA 565 y productos afines al proceso.

HIDROCEL 751 (Agente de reciclaje wet-strength)

APLICACIONES:

•
Producto especialmente formulado para favorecer el desfibrado de papeles con resistencia húmeda, obtenidos por tratamiento en masa con resinas termoestables.

•
Las mezclas del papel con resistencia húmeda, con el papel de reciclaje entregados a las fábricas de papel causan inconvenientes incrementando notablemente las mermas de producción.

•
Cuando se sabe que un lote dado de papel contiene resistencia húmeda, dicho lote debe ser tratado como si todo fuera de este tipo de papel. La merma con resistencia húmeda recuperada es completamente satisfactoria como pulpa para fabricación de papel.

•
El técnico deberá determinar a base se pruebas y de experiencia cuándo se le debe dar al material de reciclaje el tratamiento hidrolítico.

CARACTERISTICAS:

	APARIENCIA
	NATURALEZA IÓNICA
	PH
	SOLUBILIDAD EN AGUA

	Líquido opalescente
	No iónico
	Alcalino
	Infinita


APLICACIÓN:

•
Dosis de uso 1% a 2% sobre pasta seca.

DESPACHO:

•
Tambores de 205 litros aproximadamente.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de HYDORCEL 751 y productos afines al proceso.

SOFYCEL B (Agente suavizante y lubricante)

APLICACIONES:

•
Suavizante y lubricante para la fabricación de papel.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	REACCION
	TIPO
	SOLUBILIDAD

	Líquido blanco opaco 

semi-viscoso
	Levemente alcalina
	No iónico
	Emulsionable en agua


PROPIEDADES:

•
Emulsionable en agua.

•
Reduce el carteo especialmente en papeles con gran contenido finos.

•
Reduce la adherencia de al hoja en el cilindro Yankee.

•
No disminuye la porosidad de la hoja.

MODO DE EMPLEO:

•
Se incorpora a la pasta en una concentración de aproximadamente 1,5% o sobre pasta seca.

ALMACENAMIENTO:

•
No exponer el producto a temperaturas muy bajas.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de SOFTYCEL B y productos afines al proceso.

BIOCYDEX (Biocida orgánico de amplio espectro)

DESCRIPCION:

•
El BIOCYDEX 920 es un agente funguicida y bactericida, cationactivo, tencioactivo de síntesis a base de sales de amonio cuaternario que posee una de las más amplias polivalencias antimicrobianas conocidas.

APLICACIONES:

•
El BIOCIDEX 920 se utiliza para el control y conservación de circuitos de aguas industriales. Es especialmente recomendado para la eliminación de babazas en fábricas de celulosa y papel.

VENTAJAS:

•
Con un adecuado tratamiento de los microorganismos en las fábricas de celulosa y papel es posible obtener con Biocydex 920:


* 
Aumento de la vida útil de los filtros húmedos.


* 
Aumento de la vida útil de las telas de formación.


* 
Reducción de paradas ocasionadas por babazas


* 
Aumento de la velocidad de máquina e incremento de hasta un 10% en la producción de papel de mejor calidad después de iniciado el tratamiento, en comparación con el período anterior sin tratar.

PROPIEDADES:

•
Por su carácter cationactivo Biocydex 920 se fija rápidamente sobre la superficie en contacto del material fibroso y bacterias.

•
Ausencia de selectividad, actuando contra los gérmenes Gram positivo y Gram negativos incluso frente a las cepas fuertemente contagiosas de Stafilococus Aureus, resistentes a los antibióticos y destruyendo asimismo las esporas bacterianas.

•
BIOCYDEX 920 no enmascara olores, sino que destruye todos los microorganismos causantes de los olores desagradables, deteniendo también sus procesos.

•
Posee notable tolerancia a las aguas duras, que garantiza la constancia de su poder germicida y funguicida.

•
Estabilidad, el BIOCYDEX 920 no es afectado por las variaciones de temperatura y de Ph (entre 3 y 11). No es volátil, teniendo por lo tanto, un prolongado efecto residual. BIOCYDEX 920 no produce impacto ambiental y es inmediatamente biodegradable.

•
Un  tratamiento con BIOCYDEX 920 a las dosis adecuadas, asegura una esterilización tan completa como la que se obtiene en el autoclave a 140ºC durante varias horas.

DOSIFICACIÓN:

•
Depende de la severidad del circuito de agua a tratar, dándose como orientación al Técnico lo siguiente:


*
Añadir de 400 a 800 grs. de BIOCYDEX 920 por tonelada (en Base seca) de pulpa o papel producido, ajustando luego la 



dosis óptima.

· Los sistemas sumamente percudidos deben limpiarse antes del tratamiento inicial.

· Conviene adicionar BIOCYDEX 920 en un punto del sistema que asegure su mezcla uniforme por ejemplo, Hidrapulper, pileta de mezcla.

El departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente en el uso de BIOCYDEX 920 y productos afines al proceso.

IMPERCOL EP (Parafina emulsionable impermeabilizante)

APLICACIONES:

•
El IMPERCOLEP es un agente impermeabilizante con una comprobada propiedad hidrofóbica, tanto en el agua como en tratamientos superficiales.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	CONTENIDO DE SÓLIDO
	CARÁCTER
	DENSIDAD A 20ºC
	PH DEL PRODUCTO

	Líquido blanco opaco
	45% ± 3
	Aniónico
	0,89 ± 0,02
	9 ± 1


VENTAJAS:

•
Gran calidad de las ceras de origen.

•
Fácil dosificación

•
Gran permanencia de almacenamiento

•
Resistencia a la formación de microorganismos por al incorporación de aditivos funguicidas

•
Bajas dosis de empleo

•
Por su formulación no produce espumas

•
Al usarse con encolantes de colofonia, mejoran su eficacia, actuando como encolante en masa

•
Mejora la resistencia superficial (Pick)

•
En el calandrado posterior se obtienen mejores superficies de fricción

•
Incrementa las resistencias a la flexión y al plegado

•
Evita la adherencia en prensas húmedas, suprimiendo el despeluzamiento y picking

•
Encolado con colofonia-cera; con alto contenido de cera; es posible conseguir buenos valores de hidrorepelencia con papeles cargados con carbonato de calcio.

EMPLEO:

•
Aplicaciones en masa.

•
Las dosis adecuadas variarán según el grado de impermeabilización requerido, dándose como orientación el 1 a 2 % de producto sobre pasta seca.

•
El Impercol EP es adecuado aún con aguas duras y se recomienda adicionar sulfato de aluminio y/o ácido sulfúrico hasta Ph 4,5 a 5.

APLICACIONES EN SUPERFICIE:

•
Impercol EP es adecuado para aplicaciones por aspersión o bien en salsas de estucado sin presencia de electrolitos o componentes catiónicos.

•
La manipulación y almacenamiento del producto no presenta mayores dificultades pero se recomienda: Mantener herméticamente cerrados los envases para evitar evaporaciones en superficies que podrán provocar la aparición de pieles.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de IMPERCOL EP y productos afines al proceso.

BACTYCEL 747
DESCRIPCION:

•
El BACTYCEL 747 es una formulación microbicida de amplio espectro desarrollada en nuestros Laboratorios para le control de la proliferación de bacterias y hongos, destinado principalmente para la industria celulósico-papelera. BACTYCEL 747 no contiene productos derivados del fenol ni metales pesados.

COMPOSICIÓN QUÍMICA:

•
Mezcla sinérgica en fase acuosa de compuesto órgano-sulfurosos.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	DOSIS
	ESTABILIDAD
	TOXICIDAD

	Líquido azul verdoso
	Se adapta en cada caso al grado de contaminación microbiana y de acuerdo al criterio del Técnico Papelero.

Como dosis de orientación sugerimos entre 0,5 a 1 litro por tonelada pasta seca.
	Estable en sistemas ácidos y alcalinos
	Para los animales superiores es extremadamente baja


VENTAJAS:

•
Debido a las características, la composición BACTYCEL 747 previene la corrosión de equipos, tuberías, etc. contra la acción bacteriana.

PRESENTACIÓN:

•
Tambores plásticos de 205 litros.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de BACTYCEL 747 y productos afines.

KLINFELT 453 (Agente para limpieza de fieltros húmedos)

DESCRIPCIÓN:

•
KLINFELT 453, es un agente lavafieltros especialmente formulado para mantener las cualidades originales de los filtros.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	TIPO QUÍMICO
	PH
	SOLUBILIDAD

	Líquido viscoso ambarino
	Aniónico no iónico
	Solución al 1%, aproximadamente 7
	Instantánea en todas las proporciones


MODO DE EMPLEO:

•
KLINFELT 453 se aplica disuelto en agua en concentraciones que oscilan entre el 1% y 5% de acuerdo a las condiciones de suciedad. Su acción es más enérgica se aplica en caliente.

VENTAJAS:

•
Excelentes propiedades humectantes y tensioactivas.

•
No es sensible a las aguas duras.

•
Evita el desarrollo microbiano por tener aditivación microbicida.

•
Por su Ph neutro no perjudica la piel del usuario.

•
Puede ser incorporado en masa al 1% o sobre pasta seca.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de KLINFELT 453 y productos afines al proceso.

KLINFELT 323(r) (Detersivo para limpieza de fieltros húmedos)

DESCRIPCIONES:

•
KLINFELT 323 es un detergente que combina el poder limpiador del ácido con la eficacia del solvente y tensioactivo, en un líquido de sencilla aplicación.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	TIPO QUÍMICO
	PH
	MATERIA ACTIVA

	Líquido viscoso oscuro
	Aniónico, ácido con agregado no iónico
	(Solución al 1%): aproximadamente 2
	26 ± 2


MODO DE EMPLEO:

•
KLINFELT 323 se aplica disuelto en agua en concentraciones que oscilan entre 1 y 5% de acuerdo a las condiciones de suciedad.

•
Su acción es más enérgica si se aplica en caliente.

VENTAJAS:

•
KLINFELT 323 confirma la acción de tres poderosos agentes de limpieza en un producto.

•
Remueve la suciedad incluyendo asfaltos, alquitrán, cola, resina microorganismos, etc.

•
Sus soluciones son de elevada acción penetrante y de larga vida.

•
Su uso elimina los problemas de accidentes laborales producidos en el manipuleo de ácidos y álcalis concentrados.

•
No es sensible a las aguas duras.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de KLINFELT 323 y productos afines al proceso.

KLINMESH 304 (Agente de limpieza de mallas formadoras y telas secadoras)

•
KLINMESH 304 es un producto especialmente formulado para el lavado de mallas formadoras y telas secadoras, eliminando contaminantes de difícil remoción como por ejemplo: breas, alquitranes resinatos, sustancias grasas, etc.

APLICACIONES:

•
En mallas formadoras se aplica sobre las mismas de acuerdo al grado de obstrucción determinado, utilizándose preemulsionado o en estado puro, adaptándose a los sistemas en uso en cada Planta.

•
En telas secadoras remueve las obturaciones producidas por restos de pasta celulósica, brea, alquitranes, etc., permitiendo mantener la permeabilidad (CFM) inicial a fin de no incrementar el consumo de vapor.

•
Posteriormente es eliminado con un suave enjuague. Las emulsiones de lavado pueden incorporarse a las aguas blancas de máquina sin que varíe el Ph. de las mismas.

•
Temperatura de uso máxima 80º C.
PRESENTACION:

•
Tambores metálicos de 205 litros.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de KLINMESH 304 y productos afines al proceso.

FIBERFLOC C
DESCRIPCIÓN:

•
Polímero fuertemente catiónico designado como agente de retención y drenaje en la fabricación de papeles.

•
FIBERFLOC C mejora la retención de finos pigmentos y colorantes, a la vez que aumenta la velocidad de drenaje.
CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	VISCOSIDAD
	PH
	SOLUBILIDAD
	PUNTO DE CONGELAMIENTO
	VIDA MEDIA

	Líquido ambarino
	280 c.ps.
	6 a 8
	Infinita
	15ºC
	6 a 12 meses


VENTAJAS:

•
Retiene finos, pigmentos, almidones, mucilagos en un 70º.

•
Mejora el drenaje, lo cual permite incrementar la velocidad de máquina.

•
Mejora la dilución en caja cabeza.

•
Puede disminuir el vacío de aspiración (reduce el efecto de doble cara).

•
Mejora el comportamiento de fieltros por menos recirculación de finos y mucilagos.

•
Mejora el DBO (Demanda Bioquímica de Oxígeno)

•
Mejora la efectividad de los encolantes permitiendo un mejor enlace entre encolantes y fibras.

MODO DE EMPLEO:

•
FIBERFLOC C puede ser adicionado en forma continua mediante bomba dosificadora y diluido en la proporción 1:5 1:1000 con agua, antes de aplicarse en máquina preferentemente en la caja de entrada o salida de la bomba de mezcla.

•
Normalmente el consumo varía entre el 0,5% y 1% por tn. de pasta seca.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de FIBERFLOC C y productos afines al proceso.

WETCEL 624 (Insolubilizante de adhesivos amiláceos)

APLICACIONES:

•
Es un producto especialmente formulado para la insolubilización de adhesivos vegetales en la industria del Cartón Corrugado, lográndose pegados resistentes al medio húmedo.
DOSIFICACIÓN:

•
Del 2% al 3% en peso con relación al volumen total del adhesivo.

CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	SÓLIDOS
	CARÁCTER
	PH del PRODUCTO
	ESTABILIDAD
	CONGELAMIENTO
	COMPATIBILIDAD

	Líquido rojizo de olor característico
	45% ± 3%
	No ionico
	9 ± 1
	Buena
	Inferior a 0ºC
	Optima con las formulaciones adhesivas vegetales sinergizando el efecto adhesivo


El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de WETCEL 624 y productos afines al proceso.

PLASTYCEL 105 (r) (Estearato de calcio en dispersión)

DESCRIPCIÓN:

•
Estearato de calcio en dispersión.
APLICACIONES:

•
Suavización de los recubrimientos de estucado y plastificación de la capa.

CARACTERISTICAS:

	ASPECTO
	VISCOSIDAD
	% SÓLIDOS
	REACCIÓN

	Líquido blanco, opaco
	300 centipoises
	50% ± 2
	Levemente alcalina


VENTAJAS:

•
Elevado grado de finura del estearato dispersado.

•
Facilidad de aplicación.

•
Fácil dispersión en el medio de trabajo.

•
No influye sobre la viscosidad de la salsa.

•
Facilita la ausencia de polvillo y no provoca la producción de espuma.

MODO DE EMPLEO:

•
Se añade en la mezcla de entucado bajo agitación y en el orden de acción previamente establecido por el formulador, en la cantidad calculada.

•
Normalmente es suficiente un 2% al 2,5% sobre peso de sólidos.

•
Un almacenamiento prolongado puede provocar una ligera sedimentación al PLASTYCEL 105.

•
Es suficiente una leve agitación para homogeneizarlo durante largo tiempo.

El Departamento Técnico de POPLAR lo asesorará gustosamente sobre el uso de PLASTYCEL 105 y productos afines al proceso.







