
Metal precioso amarillo y brillante,  de alta pureza,
dúctil y maleable,  inerte a los agentes  atmosféricos.
Excelente conductor del calor y la electricidad

P01

Oro / Gold

Au

Usos Uses

Descripción
It is a highly pure, bright,  yellow precious metal –
ductile and malleable – inert  to  environmental agents.
It is an excellent conductor of electricity and heat

Description

Jewelry
Coinage

Electronics
Treasury
Dentistry

Fountain pens
Welding
Watches

Telephone switches
Computer circuits

Glass and porcelain coating

Joyería
Acuñación
Electrónica
Atesoramiento
Restaurador dental
Plumas fuente
Soldadura
Relojes
Interruptor telefónico
Circuitos de computadoras
Recubrimiento en porcelana y vidrio

Peñoles, comprometido con el cuidado de la naturaleza
Peñoles, committed to the care of nature



4  c m
1 5/8 ”

9 cm
4   ”

19 cm
8   ”

Au

Nota:                                                    The properties, composition and other information set forth above are based on our own analysis and research
and are intended solely as an orientation and reference for consideration by our customers. In this general presentation no express or
implied warranties are made (including, without limitation, any warranties of merchantability or fitness for a particular purpose or
use), given the multiple uses of the product and the subsequent handling to which the product may be exposed after it is delivered to
our customers.  All material shown its only for illustration purposes.

Oro
Gold

Lingote de 12.5 kg
(400 TOz  Ingot)

9 cm
4   ”

0.1 cm
0.04    ”

8 cm
3 ”

Lámina de 100 g
(3 TOz Sheet)

Presentación y Empaque / Presentation and Packing
 (Tamaño, Peso o Volumen Aprox.) (Approx. Size, Weight, or Volume)

* Cumple la especificación ASTM B562 95 (1999).  Aprobados como “Good delivery” en LBMA
* Complies with specification ASTM B562 95 (1999).  Approved as “Good delivery” at LBMA

* Chemical Engineers’ Handbook R.H. Perry Ed. 1999

Propiedades * / Properties *

Peso Atómico / Atomic Weight
Peso Específico / Specific Gravity (@ 20°C)
Punto de Fusión / Melting Point
Punto de Ebullición / Boiling Point

1063
2600

°C
°C

197.20
19.30

Composición * / Composition *

Oro por Diferencia / Gold by Difference
Plata / Silver
Cobre / Copper
Paladio / Palladium
Fierro / Iron
Plomo / Lead
Silicio / Silicon
Magnesio / Magnesium
Arsénico / Arsenic
Bismuto / Bismuth
Estaño / Tin
Cromo / Chromium
Níquel / Nickel
Manganeso / Manganese

99.9900
0.0090
0.0050
0.0050
0.0020
0.0020
0.0050
0.0030
0.0030
0.0020
0.0010
0.0003
0.0003
0.0003

Min.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.
Max.

%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%

MET-MEX PEÑOLES,  S.A. DE C.V.

Domicilio (Address): Avenida Metalúrgica No. 550  Colonia Metalúrgica
C.P. (Zip Code):  27370 Apartado Postal 93 y 212 (P.O. Box 93 or 212)  Torreón, Coah., México

Gerencia de Producto ORO (GOLD Sales Management)
Teléfonos (Phones):  52 (555) 279-3106 al (to) 07,  52 (555) 279-3149,  52 (555) 279-3162,  52 (555) 279-3197,

Conmutador (Switchboard):  52 (555) 279-3000 Exts. 3106 / 3107 / 3149 / 3162 / 3197
Domicilio (Address):  Moliere No.  222 Plaza Moliere Dos 22 Colonia Los Morales  Secc. Palmas

C.P. (Zip Code): 11540 México, D.F.
Fax:  52 (555) 279-3190,  52 (555) 279-3150

Servicio Técnico (Technical Service)
Teléfonos (Phones):  52 (871) 729-5759, Conmutador (Switchboard):  52 (871) 729-5500  Ext. 5759

Fax:  52 (871) 729-5795

Correo electrónico (e-mail):  ventas_sales@penoles.com.mx
Páginas en internet (Web sites):   www.penoles.com.mx,  www.balnet.com

              Las propiedades, composición y análisis químico contenidos en este boletín están basados en nuestros propios análisis e
investigación y tienen por objeto únicamente orientar y servir como referencia para la consideración de nuestros clientes. Sin embargo,
en esta presentación no hacemos ni otorgamos ninguna garantía incluyendo, pero no limitado a garantía de comercialidad ni de
idoneidad para un uso o propósito específico, ya que nuestro producto puede ser usado en distintas aplicaciones
y está sujeto a manejo posterior una vez entregado a nuestros clientes. Todo material mostrado es solamente con fin ilustrativo.

U. S. A.
Penoles Metals & Chemicals, Inc.

Bal International, Inc.
Teléfonos (Phones):  1 (203) 359-6775, 1 (800) 331-4709, Fax:  1 (203) 359-3692

Domicilio (Address):  Two Stamford Plaza, 12th.  Floor 281, Tresser Boulevard;  Stamford CT. 06901-3223
Correos electrónicos (e-mails):  penoles@balnet.com,  balinternational@balnet.com,  balmetals@ balnet.com

BRASIL
Quirey Do Brasil, Ind. E Com. LTDA

Teléfonos (Phones):  55 (11) 3257- 5233, 55 (11) 3257-5843, Fax:  55 (11) 3257-5632
Domicilio (Address):  Av. Ipiranga 318 - Bloco A - 17º Andar Conj. 1701 - CEP: 01046-010 Consolação - São Paulo, SP- Brasil

Correo electrónico (e-mail):  jose_nadal@quirey.com.br

VENEZUELA
Industrias Peñoles de Venezuela, C.A.

Teléfonos (Phones):  58 (212) 209-3652, 58 (212) 209-3511,  Fax:  58 (212) 209-3653, 58 (212) 286-3655
Domicilio (Address):  Av. Francisco de Miranda, Centro Plaza, Torre B, Piso 17, 1060-A Caracas, Miranda, Venezuela

Correo electrónico (e-mail):  rparra@penoles.com.ve

Legal Disclaimer:

Caja de madera
(Wooden box)

17 cm
7 ”

16 cm
6 ”

30 cm
12     ”

Septiembre 2004 / September 2004
Hecho en Torreón, México
Made in Torreón, México


