	Duralyt Esmalte Acrílico

Esmalte  anticorrosivo brillante de resinas acrílicas modificadas, para exteriores e interiores. Alto contenido de sólidos y alta resistencia  a los rayos ultravioleta del sol y a la intemperie. 

Con la adición de un endurecedor adquiere una gran durabilidad y resistencia a algunos agentes químicos.
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Especificaciones

	Rendimiento,  a dos manos
	6 a 7 m2 por litro

	Tiempo de secado al tacto
	1 hora

	Tiempo de secado dureza máxima
	24 horas

	Densidad
	1.1 Kg. por litro

	Porciento de  sólidos
	50 %

	Finura de molienda
	7.5  Hegman

	Solventes  recomendados 
	De ½   a ¾  de litro  de Reductor  acrílico   S-101 por cada  dos litros de esmalte                            Para aumentar su resistencia y durabilidad,  agregue ¼  de litro  de Endurecedor  C-5000 por cada dos litros de esmalte

	Viscosidad
	16-17 Seg.

	Presentaciones
	1 litro, 4 litros y 19  litros (2)


(1) Depende del color y la rugosidad de la superficie a pintar

(2) Entrega en tambos de 200 litros, sobre pedido

(3) No preparar más material del que vaya a utilizar en un lapso máximo de 4  horas

IMPORTANTE:  Consultar recomendaciones  para la preparación de superficies, preparación y aplicación del producto y seguridad en sección específica de este apartado.
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