	Duralyt Esmalte Epóxico

Esmalte  anticorrosivo de resinas  epóxicas  de dos componentes, para exteriores e interiores. De gran  dureza y  alto contenido de sólidos. 

Gran resistencia en condiciones  de exposición en ambientes húmedos  con o sin  salinidad y a gases derivados del azufre.
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Especificaciones

	Rendimiento,  a dos manos
	6 a 7 m2  por litro (1)

	Tiempo de secado al tacto
	4 horas 

	Tiempo de secado dureza máxima
	48 horas

	Porciento de  sólidos
	71.5 %

	Finura de molienda
	7.5 Hegman

	Mezcla 
	Parte  “A” (color) en proporción 2 a 1 en relación a Parte  “B” (Catalizador C-4100).

Tiempo de vida de la mezcla 8 horas 

	Otro solvente recomendado
	Adelgazador S-4005, ¼ de litro por cada litro del esmalte

	Viscosidad
	300-500 CP

	Presentaciones
	 1  litro, 4 litros  y 19  litros  (2)


(1) Depende del color, la rugosidad de la superficie a pintar y el grosor de la película

(2) Entrega en tambos de 200 litros, sobre pedido

IMPORTANTE:  Consultar otras recomendaciones  para la preparación de superficies,  aplicación del producto y seguridad en sección específica de este apartado
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