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DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

DISPERTEC
BIBERON D-3

•Adhesivo en dispersión 
acuosa especial madera.

• Excelente resistencia al 
agua.

•Según Norma DIN EN 204, 
cumple el grupo de 
esfuerzos D-3, y con un 4% 
(en peso) de Desmoflex
WB, cumple el grupo de 
esfuerzos D-4.

Construcción de muebles 
de bricolaje y decoración, 
puertas, estratificados, 
postformados, sillería 
embalajes. Tablero 
alistonado. Curvados alta 
frecuencia. Montaje 
exteriores D-3.Tarima 
flotante.

•Excelente resistencia al agua 
y a altas 
temperaturas(>80ºC).

Composición Polímeros vinílicos

Aspecto Liquido viscoso 

Presentación Envase de 500 grs.

Color
Dispersión Blanco, Film 
Transparente.

Propiedad Valor Unidad

Viscosidad
(R6,20rpm)

13000 –17000 mPa.s

PH 2.5-4 -

Densidad 1.09 g/cm3

MTFF (mínima T’
film 4 º C

Tiempo abierto 8-12 Min.

Temperatura de 
aplicación

10-30 º C

®

•INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN

•INDUSTRIA DE LA MADERA
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ADHESIVOS
POLIURETANO

PLASTIPOLPLASTIPOL
®

•PLASTIPOL 444



26

•Adhesivo de poliuretano 
monocomponente para madera.  Secado 
rápido, con elevado poder adhesivo y 
excelente resistencia al agua. 

•Calidad profesional.

•Fácil aplicación.

•Secado rápido.

•Resistente al agua (D4 – DIN EN 204).

•Acción espumante, penetra y rellena las 
posibles cavidades del sustrato.

•Puede ser usado sobre madera húmeda.

•Pegados de gran variedad de materiales.

PLASTIPOL
444

DATOS TÉCNICOS

MERCADOS

APLICACIONES

CARACTERÍSTICAS

Composición: Poliuretano 

Sistema de 
curado:

Humedad

Aspecto: Liquido

Presentación:
Envase plástico de 750 g
Envase plástico de 500g

Colores: Marrón

Es un adhesivo muy versátil que puede 
ser utilizado para realizar encolados con 
gran variedad de materiales: todo tipo de 
maderas y tableros de partículas o fibras, 
estratificados plásticos (melaminas, 
poliéster, etc. excepto polietileno y 
polipropileno.),formica, cemento, 
hormigón, escayola, materiales 
cerámicos, espumas rígidas, etc. entre sí
o con otros sustratos. Adecuado para la 
fabricación de ventanas, puertas y 
encofrados y muy recomendable en la 
industria naval. 

®

•INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN

•SECTOR DEL BRICOLAJE

•SECTOR CONSUMO

•SECTOR DECORACIÓN

•INDUSTRIA DE LA MADERA

•INDUSTRIA NAÚTICA Y NAVAL

Propiedad Valor Unidad Norma

Densidad 1,10 g/cc
DIN

53479

Tiempo
abierto* 

30 Minutos. ---

Tiempo de 
curado*

3 Horas. ---

Temperatura 
de aplicación 
aplicación.*

+5  / + 35 º C ---

Resistencia
al agua

D4 -
DIN EN 

204

Temperatura 
de servicio

-30 / +100 º C ---

Resistencia
a la 
zizalladura

>10 N/mm2 DIN
68602
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SELLADORES

TECNOSIL

TECNOPUR

TECNOPOL

®

®

®
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TECNOSIL
®

SELLADORES DE SILICONA NEUTRA

PROFESIONAL
ALTO

RENDIMIENTO

NN--7070

•Translúcido
•Blanco
Ral 9003

PROFESIONAL
CONSTRUCCIÓN

NN--7171

•Translúcido
•Blanco
Ral 9003
•Gris
Ral 7040
•Blanco Laca

ALTAS PRESTACIONES
MUY ELÁSTICA

ALTO RENDIMIENTO

NN--8080

•Translúcido
•Blanco Ral 9003
•Negro Ral 9005
•Gris Ral 7040
•Bronce Ral 6022
•Aluminio Ral 9007
•Blanco PVC
•Azul genciana Ral 5010
•Verde abeto Ral 6009
•Gris hierro Ral 7011
•Gris basalto Ral 7012
•Gris sombra Ral 7022
•Gris amarillento Ral 7034
•Gris tele Ral 7045
•Pardo nuez Ral 8011
•Inox

NN--9090

•Translúcido
•Blanco
Ral 9016

•Gris
Ral 7040

ESPECIAL ESPEJOS 
ALTO MÓDULO
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TECNOSIL
®

SELLADORES DE SILICONA ÁCIDA

PROFESIONAL 
ALTO

RENDIMIENTO
EXTRA FUNGICIDA

AA--9595

•Translúcido
•Blanco Ral 9016
•Negro Ral 9005
•Aluminio Ral 9006
•Bronce Ral 6022
•Gris Ral 7040

ALTAS
PRESTACIONES 

FUNGICIDA

AA--9999

•Translúcido
•Blanco Ral 9016

PROFESIONAL ALTO 
RENDIMIENTO

AA--100100

•Translúcido
•Blanco Ral 9016
•Negro Ral 9005
•Gris 
•Aluminio Ral 9006
•Pino
•Roble
•Sapelly
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TECNOPUR
®

•Blanco 
Ral 9016
•Gris
•Marrón
•Negro

MASILLA+ADHESIVO
UNIVERSAL MÓDULO 

MEDIO JUNTAS DE 
DILATACIÓN, PINTABLE

PP--4040

ADHESIVO+SELLADOR ALTO 
MÓDULO JUNTAS DE 

DILATACIÓN, PINTABLE

MSMS--5050

•Translúcido
•Blanco
•Gris

TECNOPOL®
SELLADOR ADHESIVODE POLIURETANO
SELLADOR ADHESIVO + SELLADOR DE NUEVA 
GENERACIÓN
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QS ADHESIVOS
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