	Alberlyt.  Pintura para alberca y depósitos de agua

Pintura de altos sólidos y baja viscosidad, de alta resistencia a la inmersión y a los productos químicos usados en el tratamiento de agua en albercas, fuentes, estanques,  pisos de baño, lanchas y todo tipo de depósitos de agua. 

Excelente adherencia y sellado en superficies de cemento y concreto.  
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Especificaciones

	Rendimiento,  a dos manos
	2.5 a 3 m2 por litro (1)

	Tiempo de secado al tacto
	30 minutos

	Tiempo de dureza máxima
	8  días para que se obtenga el fraguado adecuado (Ver recomendaciones específicas)

	Densidad
	1.3  Kg. por litro

	Porciento de  sólidos
	50%

	Finura de molienda
	6  Hegman

	Solvente recomendado
	Diluyente  S-101 en una proporción de 15 a 20 % de diluyente por cada litro de pintura si se aplica con brocha y 25% si se aplica con pistola de aire

	Viscosidad
	16-18 Seg.

	Presentaciones
	4 litros y 19 litros  (2)


(1) Depende de la rugosidad de la superficie a pintar y del grosor de la película

(2) Entrega en tambos de 200 litros, sobre pedido

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

Las superficies nuevas deberán lavarse previamente con una solución de ácido muriático (una parte por tres de agua, enjuagando con abundante agua) y  dejarse secar por lo menos veinte días, antes de aplicar la pintura.

En albercas y depósitos de agua, éstos no deberán llenarse antes de que transcurran por lo menos de ocho días después de la aplicación de la pintura,  para permitir que ésta adquiera su dureza máxima

IMPORTANTE:  Consultar otras recomendaciones en sección específica de este apartado
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