	Trafilyt.  Pintura para tráfico

Pintura de gran duración,  resistencia a la abrasión, excelente adherencia y permanencia de color, apropiada para superficies con un frecuente tránsito vehicular y/o  peatonal y protección de guarniciones, pistas de aterrizaje, zonas de maniobra, patios escolares, canchas deportivas y áreas similares. 

Alta  resistencia a cambios repentinos en las condiciones climatológicas, de temperatura y humedad y a combustibles como gasolina. 
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Especificaciones

	Rendimiento, a  dos manos 
	2.5 a 3 m2  por litro 

En  líneas  de  carretera 1 Km. por 38 litros

	Tiempo de  secado al tacto
	5 minutos

	Tiempo de secado duro
	30 minutos. Sin embargo, se recomienda evitar rodamiento por lo menos una hora después de su aplicación

	Densidad
	1.3  Kg.  por litro

	Porciento de  sólidos
	70%

	Finura de molienda
	3 Hegman

	Solvente recomendado
	Diluyente  S-101 en caso de ser necesario

	Viscosidad
	16-18 Seg.

	Adición de microesferas, para señalización en carreteras y tráfico en zonas urbanas 
	700 grs. por  litro

1.2  Kg. por litro para aeropistas

	Presentaciones
	4 litros y 19  litros (2)


(1) Depende de la rugosidad de la superficie a pintar

(2) Entrega en tambos de 200 litros, sobre pedido

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

Los  pavimentos nuevos  o con riego de sello deberán tener un curado previo de 30 días antes de la aplicación de la pintura, para evitar una absorción prematura de la misma.

IMPORTANTE:  Consultar  otras recomendaciones  en la sección específica de este apartado.
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